Radiotelefon przenośny 
VHF: 136-174MHz / UHF: 470-527MHz, 1-5W VHF, 1-4W UHF.
128 kanałów, MIL STD-810G, IP54.
Wyświetlacz 1.7" kolorowy.
Ładowanie za pośrednictwem złącza USB-C i ładowarki biurkowej.
Czas pracy na akumulatorze (Cykl pracy 5/5/90, duża moc nadawcza):
Analogowo: 12 h (1500 mAh), 16 h (2000 mAh)
Cyfrowo: 16 h (1500 mAh), 22 h (2000 mAh)
Waga (z anteną i akumulatorem) 230 g±5% g
Temperatura użytkowania od -30°C do +60°C 
[bookmark: _GoBack]Temperatura przechowywania od -40°C do +85°C
Zapylenie i wnikanie wody IEC60529-IP54
W komplecie: radiotelefon, akumulator BL1507 1.500mAh Li-Ion, antena, ładowarka biurkowa, klips do pasa.   
Mikrofonogłośnik  
Główne cechy:
· Wysoka moc: Moc nominalna mikrofonogłośnika 1 W, a maksymalna 1,5 W, zapewniająca klarowny dźwięk w różnych warunkach.
· Impedancja głośnika: 16 Ω ± 15% przy 2 kHz 1 V.
· Odporność na warunki atmosferyczne: Mikrofonogłośnik spełnia normę IP67.


